SCHWING

Autobomba de hormigén
con pluma de

distribucion universal

KVM 24-4 H




jAtencion! Pluma de distribucion
extremamente flexible. Posibilidades asombrosas

para las vuestras aplicaciones.

No importa si se trata de la
construccion de hangares o de
edificios: en la “clase de 24 m”
esta pluma es imbatible.
Gracias a las excelentes propie-
dades de introduccion, en la
construccion de edificios lleva
la ventaja a los demas concep-
tos de plumas de distribucidn
de este tamafio. Solamente la
combinacion del sistema de
plegado en Z y del plegado
arrollable le hace capaz de dis-

tribuir el hormigén con tubo
flexible colgante desde el alcan-
ce maximo atras hasta el

borde delantero del vehiculo.

iY eso no es todo!

Si se combina dicha pluma uni-
versal con el sistema de apoyo
X, rapido y de poco espacio
necesario, y ejecuta la superes-
tructura restante en modo de
construccion ligera, se obtiens
una maguina de dos ejes de un
peso total de menos de 17,5 1.

Resultado: propiedades de
marcha muy buenas.

Si da mas importancia a la
cargay a la petencia de
bombeo mayor, preferird un
chasis de tres gjes.

La fiabilidad reputada de la
bomba de hormigén de
SCHWING, la ergonomia en el
mando y el mantenimiento

asi como la concepcion orien-
tada a la practica de todos
los sistemas de control repre-

sentan factores decisivos para
el rendimiento y la rentabilidad
de la maquina.

Para SCHWING, una cinema-
tica inteligente y un control
sensible del brazo son cosas
inseparables.

Aqui, el funcionamiento combi-
nado del mando SCHWING
Pulsar Prop con el radiotele-
mando SCHWING ofrece al
magquinista precision y trabajos
sin problemas.




¢La nave sélo tiene 5 m de altura? No hay problemas en el desplegado.

De setie:

Proteccidn antisalpicaduras y
tapa de cubierta. Estribos

y asideros sélidos. Soportes y
dispositivos de fijacidon para
accesorios y equipos de
trabajo.

Elementos de mando hidrauli-
cos para apoyo, pluma de
distribucién y grupos secunda-
rios agrupados en el centro y
bien protegidos. b

Espacio suficiente para tubos
de bombeo, tubos flexibles

y accesorios detras del |ateral
abatible.

Superficies de pisada planas
en el lado superior de la
maguina para mantenimiento y
limpieza seguros y faciles

de la maguina.




Datos técnicos
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El campo de trabajo universal
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Alcance horiz. net.*

I 1643 m

** Con vehiculo de tres ejes apropiado

ha— 4,70 m*Eg

* Alcance horizontal neto en version de dos ejes = 17,18 m
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SCHWING

SCHWING GmbH

Apdo. 200362

D-44647 Herne /Alemania
Heerstr. 9-27 - D-44653 Herne
B (0)2325/987-0

Fax (0)2325/72922

E-Mail: info@schwing.de
Internet: http://www.schwing.de

Reservado el derecho a introducir
maodificaciones como consecuencia

de adelantos técnicos. Para informaciones
més detalladas acerca del volumen del
suministro de serig, véase la oferta.
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